‘\\ aurailuminacion Ficha técnica

Linea Taz

TAZ

Tipo de luminaria: Suspendido / Plafén PERFIL TASSO MAX

Sistema 6ptico: Difusor de Policarbonato Opto Max

Distribucién de luz: Directa - Simétrica S ]
B b
Materiales: Cuerpo en Extrusién de Aluminio _ ]
Tratamiento de superficie: Pintura en polvo 2| P ]
Poliéster e d
. |
Fuente de led: Interna incorporada —
80
Drivers: Helvar / Philips e
Accesorios: Tensores regulables de 1,2 mts.
incorporados
Versatilidad: Potencia y Flujo Luminico adaptables CODIGO FORTE GEN4 2ft20  FORTE GEN4 2ft20 POTENCIA FLUJO MEDIDA
) e TAZ056 1 - 13w 2200 Im 83x570 mm
a las necesidades especificas de cada proyecto.
TAZ112 2 26w 4400 Im 83x1132 mm
TAZ141 2 1 2w 5500 Im 83x1413 mm
74 TAZM169 3 38w 6600 Im 83x1694 mm
Lamparas
TMLO85 1 1 19w 3300 Im 83 x 851 mm
Forte Gen4 2ft20
Forte Gen4 1ft20
Forte Gen4 1/2ft20 . .
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