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Linea Taz

TAZ MINI

Tipo de luminaria: Suspendido / Plafon

Sistema 6ptico: Difusor de Policarbonato Opto Max

Distribucién de luz: Directa - Simétrica
Materiales: Cuerpo en Extrusiéon de Aluminio
Tratamiento de superficie: Pintura en polvo
poliéster

Fuente de led: Interna Incorporada

Drivers: Helvar / Philips

Accesorios: Tensores regulables de 1,2 mts.
incorporados

Versatilidad: Potencia y Flujo Luminico adaptables
a las necesidades especificas de cada proyecto.

Lamparas

Forte Gen4 2ft20
Forte Gen4 1ft20
Forte Gen4 1/2ft20

Colores

g

Ficha técnica

c6DpIGO Forte Gen4 2ft20 Forte Gen4 1ft20 POTENCIA

TAMO56 1 - 13w

TAMO85 1 1 19w

TAM113 2 26w

TAM141 2 1 32w

TAM169 3 38w
Dimensiones

Posicion
i detensores

150

Tensorlargo 150 W !
estandar 1,2mts
ASI ‘
|
‘

Iss 1132 1
wo[ [ |

40

TMN112

Posicién

de tensores
150 ' 150
- I

o[| | |
: 1694 '
a0 |

TMN169

FLUJO MEDIDA
2200 Im 39x570 mm
3300 Im 39x851 mm
4400 Im 39x1132 mm
5500 Im 39x1413 mm
6600 Im 39x1694 mm



